
Opis produktu Compo-clean to rodek do czyszczenia drewna kompozytowego. Szybko i atwo usuwa ka dyś ł ż
rodzaj zanieczyszcze  (t uszcz, olej, mech i wiele innych). Gotowy do u ycia. COMPO-CLEANń ł ż
dzia a bezpo rednio z butelki.  Mo e by  stosowany na powierzchniach pionowych ił ś ż ć
poziomych.

Wa ciwo cił ś ś • Wodny – bezpieczny dla rodowiska.ś
• Usuwa zabrudzenia powierzchniowe i g bokie.łę
• Szybko dzia a – od 5 minut – w zale no ci od stanu powierzchni.ł ż ś
• Formu a elu – nie cieka. atwy w nak adaniu.ł ż ś Ł ł
• Nie zawiera rozpuszczalników i parafin. Nie atakuje plastiku, kamienia, szk a....ł

G ówne zastosowanieł • Do stosowania na zewn trzą
• Do wszystkich rodzajów drewna kompozytowego
• Na powierzchnie pionowe i poziome: tarasy, elewacje, meble ogrodowe
• Doskona y na obione tarasył żł

Dane techniczne Kolor: ó to-pomara czowyŻ ł ń
Rozpuszczalnik: woda
Ci ar w a ciwy (w 20ºC):ęż ł ś  1,04 ± 0,05
Stan fizyczny: elż
Zawarto  rsubstancji sta ych: ść ł 6%
Temperatura zap onu:ł  Nie sklasyfikowany jako palny
Czas przydatno ci:ś  12 miesi cy – w oryginalnym nieotwieranym pojemnikuę
Dost pne pojemno ci:ę ś  1L,
LZO:  <1 g/l

Narz dzia do nak adaniaę ł P dzel: wysokiej jako ci p dzel syntetycznyę ś ę
Wa ek: Syntetycznył
W  ogrodowy lub myjka wysokoci nieniowaąż ś

Dobre  praktyki  podczas
aplikacji

Nie przerywa  pracy w po owie danej sekcji.ć ł
Nie nak ada  gdy spodziewane jest pogorszenie pogody w przeci gu 24 godzin od aplikacji.ł ć ą
Os oni  wszystkie powierzchnie wokó  miejsca pracył ć ł
Dobrze podla  ro liny i kwiaty w pobli u. ć ś ż
Nak ada  w temperaturze pomi dzy 5ºC –  35ºC.  Nie nak ada  na gor ce powierzchnie;ł ć ę ł ć ą
produkt wyschnie zbyt szybko.
Podczas nak dania na powierzchnie pionowe– zacz  od do u aby unikn  zacieków.łą ąć ł ąć
Dobrze wstrz sn  przed u yciem.ą ąć ż

Nak adanieł Nie rozcie cza .ń ć
Dok dnie wymiesza /wstrz sn  przed u yciem.łą ć ą ąć ż
Na o y  grub  warstw  COMPO-CLEAN na powierzchni  do czyszczenia. ł ż ć ą ę ę
Zostawi  na 5 minut (mo na zostawi  na d u ej w zale no ci od rodzaju zabrudze )ć ż ć ł ż ż ś ń
Zeskroba  sztywnym nylonowym p dzlem.ć ę
Sp uka  du  ilo ci  wody stosuj  najwy sze mo liwe ci nienie. (max 50 bar).ł ć żą ś ą ąć ż ż ś
W razie konieczno ci powtórzy  czynno .ś ć ść
Odczeka  a  powierzhcnia wyschnie – 2/3 dni przed na o eniem kolejnych produktów.ć ż ł ż

Wydajność 5-10 m2 z litra
Wydajno  faktyczna b dzie si  ró ni  w zale no ci od rodzaju powierzchni.ść ę ę ż ć ż ś



Czyszczenie Woda 

Przechowywanie Pozosta y produkt przechowywa  w plastikowym lub szklanym pojemniku –  szczelnieł ć
zamkni tym. Nie przechowywa  w metalowym pojemniku. Nie dopuszcza  do zamro eniaę ć ć ż
produktu.

Informacje ogólne Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie s  prawid owe na dzieą ł ń
sporz dzenia dokumentu i stan dost pnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkieą ę
zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowi  jakiejkolwiek gwarancjią
wzgl dem dzia ania produktu. Z uwagi na fakt, e warunki zastosowania materia u s  pozaę ł ż ł ą
kontrol  producenta, producent gwarantuje, e produkt spe nia standardy jako ci producentaą ż ł ś
materia u.  Producent ogranicza swoj  odpowiedzialno  wy cznie do wymiany wadliwegoł ą ść łą
materia u. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bezł
uprzedniego informowania. 

Bezpiecze stwoń W celu uzyskania informacji dotycz cych bezpiecze stwa zobacz KCHPN (MSDS). Trzyma  zą ń ć
dala od dzieci.
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