
Opis produktu Net-Trol ś ą ą ń jest silnym rodkiem czyszcz cym i odszarzaj cym do zastosowa  na drewnie

ę ńzewn trznym podniszczonym przez warunki atmosferyczne. W przeciwie stwie do wybielaczy

ś ąlub rodków czyszcz cych na bazie chloru Net-Trol łnie niszczy w ókien drewna. Net-Trol usuwa

ś ą ębrud jednocze nie przywracaj c naturalny kolor zewn trznego drewna. 

ł ś śW a ciwo ci • ś ł ę śRozja nia i przywraca kolor poszarza ego drewna zewn trznego bez konieczno ci

wybielania

• łSzybko dzia a – przywraca kolor w 15 minut

• ę łąDo zastosowania na wszystkich gatunkach drewna: mi kkie (w cznie z traktowanym

ś ści nieniowo) – modrzew, wierk, cedr...; drewno traktowane termicznie; drewno twarde

ą– teak, iroko, ipe, bangkirai, d b, orzech...

• śCzy ci i neutralizuje plamy spowodowane przez taniny (garbniki)

• ł ł ńDoskonale odt uszcza drewna tropikalne przed nak adaniem warstw wyko czeniowych

• ś śUsuwa wszystkie lady po grzybach i ple ni

• ł łPrzywraca po ysk plastikom poszarza ym przez warunki pogodowe i UV

• Usuwa plamy po rdzy

• ś ńCzy ci kamie  i poplamiony cement

• Neutralizuje powierzchnie na których zastosowano Dilunett, Aquanett, Prepdeck, CDKP
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• ż śBezpieczny w u yciu – nieszkodliwy dla ro lin i krzewów

• ł ćBiodegradowalny – nie zawiera rozpuszczalników i wybielaczy – wystarczy sp uka

ąwod

łG ówne zastosowanie • łą ąWy cznie do stosowania na zewn trz

• ł łUsuwanie poszarza ych w ókien z surowego drewna

• ł łNa powierzchnie pionowe i poziome – pok ady, tarasy, drewno ogrodowe, ok adziny

drewniane...

• ś ę ąWcze niej pokrywane powierzchnie drewna zewn trznego wymagaj ce czyszczenia

• ń łInne powierzchnie: cement z plamami rdzy, odbarwiony kamie , plastik, w ókno

szklane.

Dane techniczne Rozpuszczalnik: woda

ęż ł śCi ar w a ciwy (w 20ºC): 1,07 ± 0,05

Stan fizyczny: Ż el

śćZawarto  rozpuszczalników: 19% ± 2

łTemperatura zap onu: Nie sklasyfikowany jako palny

śCzas przydatno ci: ę 18 miesi cy (minimum) – w oryginalnym nieotwieranym pojemniku

ę śDost pne pojemno ci: 1L, 2,5L, 15L

ąWygl d i zapach: ś ż niebieski, wie y mydlany

LZO: Nie dotyczy

ę łNarz dzia do nak adania ę ęMi kki p dzel

ęSztywna szczotka/p dzel nylonowy

śMyjka wysokoci nieniowa

ł ć ęZak ada  r kawice odporne chemicznie, gogle i ubrania ochronne

Dobre  praktyki  podczas

aplikacji

ł ą ąć żDok adnie wstrz sn  pojemnikiem przed u yciem

ł ć łOs oni  wszystkie powierzchnie wokó  miejsca pracy

ć ś żDobrze podla  ro liny i kwiaty w pobli u

ł ć ę ł ć ąNak ada  w temperaturze pomi dzy 5ºC –  35ºC.  Nie nak ada  na gor ce powierzchnie;

produkt wyschnie zbyt szybko.



ąć ł ąćPodczas czyszczenia drewna pionowego – zacz  od do u aby unikn  zacieków.

łNak adanie UWAGA:
ą ć ś ą ż ć ż śćPowierzchnie mog  by  liskie gdy s  mokre.  Nale y zachowa  ostro no  podczas

ż ćchodzenia po mokrych powierzchniach. Net-Trol mo e przyciemni  pomalowane powierzchnie

łą ż ę ł żi niektóre metalowe z cza je eli zostawi si  go na powierzchni zbyt d ugo. Produkt nale y

ł ć ć ą ąsp uka  natychmiast i wytrze  mokr  szmatk .

ńDrewno, kamie , beton:

ć ę ąZmoczy  powierzchni  za pomoc  czystej wody.

ł ż ć ą ę ł ś ł łNa o y  Net-Trol za pomoc  p dzla syntetycznego lub wa ka ( rednie lub d ugie w osie)

ć ę ą ęWyszorowa  powierzchni  za pomoc  sztywnego p dzla (nylonowego lub syntetycznego)

ć ć ż ż ć ą ąZostawi  na 10-20 minut. Gdy powierzchnia zaczyna wysycha  nale y zwil y  j  za pomoc

łmgie ki wodnej.

ć ę ł ą ą ęZeskroba  powierzchni  w tym samym czasie sp ukuj c wod  –  lub zastosuj myjk

ś ąci nieniow  (max. 60 bar).

ś ęW razie konieczno ci powtórz procedur .

ć ł ż ń ą ęDrewno – Odczeka  48 godzin do na o enia wybranej warstwy ko cowej – w celu osi gni cia

śodpowiedniej wilgotno ci. 

ń ć ę ł żKamie  i beton –  Odczeka  do wyschni cia przed na o eniem wybranej warstwy

ńko cowej/uszczelniacza

źPlamy po gwo dziach:
ś ć ę ć ę ą ł ż ćWyczy ci  powierzchni . Zmoczy  powierzchni  za pomoc  czystej wody. Na o y  Net-Trol

łą ę ł ź ł ćna ca  powierzchni  i wokó  plam po gwo dziach. Nie sp ukiwa  dopóki plama nie zniknie.

łPlastik i w ókno szklane:
ć ę ąZmoczy  powierzchni  za pomoc  czystej wody.

ł ż ć ą ęNa o y  Net-Trol za pomoc  p dzla.

ćZostawi  na 10 minut.

ć ę ą ę śWyszorowa  powierzchni  za pomoc  mi kkiej lub redniej szczotki.

ł ć żą ś ąSp uka  du  ilo ci  wody.

Plamy po rdzy:
ć ę ąZmoczy  powierzchni  za pomoc  czystej wody.

ł ż ć ą ą ąNa o y  Net-Trol za pomoc  sztywnej szczotki nylonowej pracuj c nad plam  rdzy.

ćZostawi  na 10 minut.

ć ę ą ą ąWyszorowa  powierzchni  sztywn  nylonow  szczotk .

ł ć żą ś ąSp uka  du  ilo ci  wody. 

śćWydajno 5 do 10m2 z litra

ść ę ę ż ć ż śWydajno  faktyczna b dzie si  ró ni  w zale no ci od rodzaju powierzchni.

Ograniczenia ćNie stosowa  na aluminium

Czyszczenie łWoda z myd em

Po czyszczeniu ę ę ąZachowaj i wzmocnij naturalne pi kno drewna zewn trznego za pomoc  wybranego produktu

marki OWATROL

Przechowywanie ł ćPozosta y produkt przechowywa  w plastikowym lub szklanym pojemniku –  szczelnie

ę ć ć żzamkni tym. Nie przechowywa  w metalowym pojemniku. Nie dopuszcza  do zamro enia

produktu.

Informacje ogólne ą ł ńDane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie s  prawid owe na dzie

ą ęsporz dzenia dokumentu i stan dost pnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie

ązalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowi  jakiejkolwiek gwarancji

ę ł ż ł ąwzgl dem dzia ania produktu. Z uwagi na fakt, e warunki zastosowania materia u s  poza

ą ż ł śkontrol  producenta, producent gwarantuje, e produkt spe nia standardy jako ci producenta

ł ą ść łąmateria u.  Producent ogranicza swoj  odpowiedzialno  wy cznie do wymiany wadliwego

łmateria u. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez

uprzedniego informowania. 

ńBezpiecze stwo ą ń ćW celu uzyskania informacji dotycz cych bezpiecze stwa zobacz KCHPN (MSDS). Trzyma  z

dala od dzieci.
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